
DEPARTEMENT VAN 

LANDBOU-TEGNIESE DIENSTE 

'N ONDERSOEK NA VERBRAKKINGS PROBLEME 

OP PERSELE K8-K13 HARDAPBES PROETI NGSKEMA 

A.M. du Plessi cet
 

T.E. Dohse 

Verslag nr: 897/105/78 

Kaart nr: 11843 

Navorsingsinstituut vir Grond en Besproeiing 

PRETORTA 

Augustus 1978 

 



INLEIDING 

Op versoek van die Direkteur S.W.A.-streek is daar gedurende 

Junie 1978  terplaatse ondersoek geloots na verbrakkings probleme 

op persele K8 ~ K13 van die Hardapbesproeiingskema, Mariental. 

Hierdie persele is geleé aan die onderkant van die besproeiing-— 

skema op die regteroewer van die Visrivier. 

m Totaal van vier en twintig waarnemingspunte is met behulp van 

 trekkergemonteerde boor gegrawe op *n ruitsisteem teen tn digt~ 

heid van nagenoeg 8 ha/gat. Drie grondmonsters is per waarneni 

  

punt getrek en wel op dieptes van O = 20 mm; 20 ~ 300 mm; en 

300 ~ 900 mm. Plek-plek is met * handboor tot ‘nm diepte van % 

  

geboor., Elke waarnemingspunt is geklassifiseer volgens die 

Binomiese Sisteems(” Ontledingsdata word in die Bylaag geger. 

Waarnemingspunte is op bygaande kaart (NIGB kaart nr 711843) genotesr. 

As basiskaart is die oorspronklike grondkaart wat tydens die 

detailgrondopname ‘* in die laat vyftiger-jare geteken is en 

gedurende die laat sestiger jare hersien is, gebruik. 

BEVINDINGS 

2.1 Die gronde 

‘Die gronde is geleé op die vioedviakte van die Visrivier en 

is vermoedelik van alluviale oorsprong. Sigbare opperviakte 

brak is orals op die persele te bespeur, terwyl korsvorming 

en swak ontkieming van saad daarmee gepaard gaan. Opper- 

vlakte dreinering is ook onvoldoende aangesien talle nat 

kolle in verskeie vloedakkers aangetref is terwyl staande 

water oral in die hoofdreineringskanaal sigbaar was ten tye 

van die ondersoek. 

  

(1) MacVicar, C.N., de Villiers, J.M., Loxton, R.F., Verster, B., 

Lambrechts, J.J.N., Merryweather, F.R., le Roux, J., van Rooyen, 

T.H., en Harmse, H.dJ. von Me. 1977. -Grondklassifikasie, n 

Binomiese sisteem vir Suid-Afrika. Landbou-tegniese Dienste. 
Wetenskaplike Pamflet 390. Pretoria. 

(2) Louw, P.A. 1957. Detailgrondopname van die Hardapbesproeiing- 

skema. NIGB verslag nr 333/57. Pretoria.  



Die grootste gedeelte van die persele bestaan uit baie diep 

(> 2000 mm) fases uan die Roodeplaat-en Manganoserie - Huttonvorm 

(grondtipe IV en vy) terwyl baie diep fases Kirkton- en Letaba- 
(3), serie - Oakleafvorm (grondtipe III en V asook Makulekserie = 

Oakleafvorm en Cravenserie ~ Valsriviervorm (grondtipe 9) ook 

aangetref is. lLaasgenoemde meer kleierige gronde word die verste 

(3) 
van die rivier aangetref en is ook deur Louw as onbesproeibaar 

beskou. Hierdie kleierige gronde lewer egter volgens die boere tans 

die beste oeste op. 

Geen morfologiese beperkings is in die vernaamste gronde wat vir 

besproeiing eaanbeveel is, aangetref nie en moet die verbrakkings~    

probleme chemies van oorsprong wees. 

Lae vlakke van beide natrium en sout is gevind in grondtipe I 3) 

Le ; - ae . (3) 
(Makulek= en Cravenserie) en in dié gedeelites van tipe V ? 

(Roodeplaat-, Mangano- en Kirktonserie) wat die verste van die 

vivier geleé is. Twee van die vier monsterpunte in tipe rir? 

(Letabaserie) het lae vlakke van sout en natrium terwyl die ander 

twee matige vlakke het wat waarskynlik die toediening van gips reg- 

verdig. In tipe ry?) (Roodeplaat~ en Manganoserie) varieer die 

sout- en natriuminhoud (veral op persele K&S en K9) van matig na 

erg sodat ameliorering met gips en loging met water noodsaaklik is. 

In tipe yD langs die Visrivier varieer die sout en natrium- 

inhoud van hoog in die meeste gevalle tot ‘’n paar laser waardes. Die 

vlak skyn af te neem van persele K8, K9 en K10 na persele K11 en Kie. 

Uit die ontledingsresultate en veldwaarnemings blyk dat sout-, 

natrium- en boorinhoud van die grond en tot ‘n mindere mate die 

grondtipe faktore is wat gewasproduksie, soos weerspieél in die 

stand van gewasse ten tye van die opname, beinvloed. 

Uit die weerstand en pH waardes van die gronde tydens die oor- 
\ 

(3) 
spronklike besproeiingsopname word afgelei dat die gronde wat 

tans die probleme gee sout-natrium na natriumgronde was voordat 

besproeiing in aanvang geneem het. Tans is dit tot nn groot mate 

nog die geval. 

  

(rouw, Pel. loc. cit.    



a) 

Soutinhoud van grond 

m Duidelike verband tussen die grond se soutinhoud (konduk- 

tiwiteit van versadigingsekstrak) en stand van gewasse is 

waargeneem. ‘ Goeile stand is slegs waargeneem by lae sout- 

inhoud terwyl ‘n hoé soutinhoud altyd met swak stand gepaard 

gegaan het. Dit skyn dus aangewese om die sout te loog 

ten einde n beter groeimedium vir gewasse daar te stel. 

Loging kan egter nie sondermeer geskied nie aangesien die soute 

tot m groot mate uit natriumsoute bestaan wat, by loging 

natriumgrond tot gevolg sal hé. lLoging behoort dus slegs 

te geskied nadat amelioratiewe maatreéls ter verplasing van 

die natrium (gooi van gips) getref is. 

Natrivminhoud van grond 

Weens die soutinhond van meeste van die @rondmonsters is dit 

moeilik om ‘n ware uitruilbare natriumpersentasie (UNP) te 

bereken, Oor die algemeen kan die grondprofiele egter maklik 

geskei word in die met ti) hoé natriuminhoud (en UNP) en die 

laag daarin met slegs ‘n paar wat tussenin 1é. Dit is dus 

redelik maklik om te besluit watter grond met gips amelioreer 

moet word en watter nie. Dit word logieserwys verwag dat die 

hoé natriuminhoud van baie van die grondprofiele moet lei tor 

verlaagde infiltrasietempos. Dit word dan ook deur die boere 

ondervind wat probeer om die gevolge daarvan te oorkom deur 

die helling van hul vloedbesproeiinbeddings al kleiner te maak. 

Die oplossing 1@ egter nie hierin nie, maar in die verplasing   van natrium met kalsium deur die toediening van gips. Die 

swak infiltrasie het eendersyds tot gevolg dat die grond moe 

  

nat genoeg gemaak kan word vir gewasproduksie en andersyds. dat 

die sout nie uit die profiel geloog word nie maar opbou. Nog 

‘ gevolg van die hoé natriuminhoud is korsvorming wat daartoe 

lei dat saad swak opkom. Die effek hiervan word waarskynlik 

slegs vererger deur die praktyk om nat te lei na planting voor 

saadopkomse 

Boorinhoud-. van Grond 

C4) 
Louw en van Woerkom het in  vorige ondersoek elders op die 

skema gevind dat Boor moontlik verantwoordelik kan wees vir 

  

(4)Van Woerkom, J. en Louw, P.A. 1971. ‘n Ondersoek van grond~ 
probleme op die Hardapnedersetting, S.W.A. NIGB Verslag 14/7"



2.5 

wn 

waargenome swak groei. Tydens hierdie ondersoek is ook 'n 

hoé Boorinhoud in die versadingingsekstrak van sommige grond-+ 

monsters gevind. Hierdie hoé waardes is geassosieer met swak 

groeil maar ook met hoé soutinhoud sodat swak groei nie nood- 

wendig aan die Boorinhoud toegeskryf kan word nie. Dit word 

veronderstel dat die Boor saam met die sout uit die grond sal 

loog sodat die moontlik nadelige effek daarvan ook deur loging 

van oormaat sout vitgeskakel behoort te word. 

  

Die besproeiingswater het volgens die ontleding in Bylaag 2 

m Lae soutinhoud en natriumsdsorpsieverhouding sodat beids 

die sovut en natrium risiko verbonde aan besproeiing daarmece 

laag is. Die feit dat die soutinhoud so laag is, het egter 

tot gevolg dat grond by relatief lae uitruilbare natriumper- 

sentasies reeds die eienskappe van ‘n natriumgrond sal open- 

baar sodat dit by die herwinning of selfs besproeiing van 

sommige gronde wenslik sal wees om gips met die besproeiings~ 

water te meng ten einde die soutkonsentrasie te verhoog. Die 

Boorinhoud van die water is laag sodat geen nadelige effek op 

  

plantegroei as gevolg daarvan verwag word nie tensy dit deur 

gebrek aan loging in die grond konsentreer word. 

3,0 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

361 Gipsbehoefte 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die probleme wat met 

gewasproduksie in die ondersoekte probleemgebied ondervind word 

waarskynlik primér gewyt kan word aan ‘n hoé natriuminhoud (in 

sout en uitruilbare vorm) van die grond wat lei tot swak 

infiltrasie en korsvorming eendersyds en gebrek aan loging van 

oormaat sout andersyds. Die voor die hand liggende oplossing 

van die probleem is om die permeabiliteit van die grond te ver- 

hoog deur natrium met kalsium te verplaas. By die berekening 

van die grond se gipsbehoefte kom ons egter voor die volgende 

probleme te staans 

 



Bee Gipstoediening 

Dit sou onprakties en, gesien vanuit die veronderstellings 

waarop die gipsbehoefte bereken is, onwys wees om noodwendig 

die hele berekende gipsbehoefte op een slag toe te dien. Dic 

risiko verbonde aan tn te lae toediening, verplasing van sout en 

verandering van die grond na n natriumgrond wat baie moeilik 

herwinbaar is, is egter ook groot sodat liewer te veel as te mi 

toegedien moet word. ‘n Toediening van 10 t/ha is die maksimun 

wat normaalweg prakties op ‘n slag toegedien kan word. Daarom 

Tot watter vlak moet die UNP verlaag word. Daar is nie 

gegewens beskikbaar oor hoe die permeabiliteit van hierdis 

grond beinvioced word deur UNP en elektrolietkansentrasie 

(5) 
nie. Van der Merwe het gevind dat vir soortgelyke 

grond in die OVS-streek ‘n UNP van ongeveer 10 die maksimun 

is vir  elektrolietkonsentrasie van 4 me/£ soos in die 

Hardapdambesproeiingswater. Die gipsbehoefte in Bylaag 3 

gee egter ook die tonnemaat gips nodig vir verplasing tot 

UNP 5 en 10 sane 

Weens die soutinhoud van die grondmonsters is dit nie 

noontlik om ‘n ware UNP, vanwaar weer ‘n gipsbehoefte afge 

lei kan word, te bereken nie. Na voorsiening gemaak 16 

vir oplosbare katione is die meeste monsters nog oorver- 

sadig met base en is selfs die UNP in sommige gevalle mee™ 

as 100. Indien die gerapporteerde UNP's aanvaar sou word 

sou netto gipstoedienings van tot 38t/ha nodig wees om 

die boonste 600 mm se UNP tot 5 te verlaag. Hierdie waarue 

is te hoog aangesien dit ook voorsiening maak vir die 

verplasing van die gedeelte van die natrium wat in werklik- 

heid slegs geloog hoef te word. By ’n onvermoé om meer 

korrekte waardes vir UNP te kry sal hierdie waardes aanvasr 

moet word as die maksimum gipstoediening wat waarskynlik 

nodig sal wees. Die berekende netto kumulatiewe gips- 

pehoeftes asook kostes daaraan verbonde vir ameliorering to 

UNP's 5, 10 en 15 verskyn in Bylaag 3. 

  
  

(5) 

  

Van der Merwe, A.J. 1973. Physico-chemical relationships c 

selected OFS-soils. - a statistical approach based on taxoro- 

mic criteria. D.Sc. (Agric) Thesis, University OFS.



Bed 

we Gone 

word aanbeveel dat: 

1. Die berekende gipstoediening (vir amelioYrering tot UNP 10) 

in alle gevalle tot  maksimum van 10 t/ha toegedien word. 

Omdat vloedbesproeiing gebruik word moet.die gips inge= 

ploeg word om te voorkom dat dit wegspoel. Dit beteken 

dat die hele gebied beslaan deur gate 1, 3, 6, 7, 8, 12, 

13, 74, 15 en 17 n algemene toediening sou kry. Die ander 

gedeeltes sou baie minder of geen gips benodig nie. Son 

algemene toediening sou moontlik reeds in sommige gevalle 

voldoende kon wees om die grond te herwin terwyl dit in 

ander onvoldoende sal wees, Om die rede word die ander 

aanbevelings gemaak en moet hulle ook sevolg word. 

2. Die infiltrasietempo van die lande moet dopgehou word en 

indien mn afname waargeneem word ‘n verdere gipstoediening so 

gou moontlik gemaak word ten einde die vorming van ‘n 

natriumgrond te voorkom. 

3. %In gevalle waar water baie stadig infiltreer en ‘n natriun~ 

grond dus waarskynlik reeds ontstaan het, moet gips in die 

water opgelos word tot die hoogs moontlike konsentrasie ten 

einde die elektrolietkonsentrasie van die besproelingswater 

en infiltrasie te verhoog. 

4, om” Jaar na toediening of na besproeiing van ongeveer 1 000 am 

water (wat ookal eerste kom) moet weer grondmonsters geneem 

en ontleed word ten einde die verandering in natriuminhoud 

e.a. elenskappe gedurende die tydperk vas te stel en 

verdere gipstoedienings te maak soos bepaal deur die ont- 

ledings. 

Loging 

Dit is noodsaaklik dat loging van soute plaasvind tydens die 

herwinningsproses. Die hoeveelheid nodig word o.a. bepaal 

deur die soutinhoud van die grond, die frekwensie en hoeveel- 

heid van besproeiing sodat dit nie moontlik is om presies te 

voorspel hoeveel water in totaal toegedien sal moet word om 

die gewensde loging te bewerkstellig nie. Dit word aanbeveel da 

  

Die Afeling LIW het ‘n apparaat ontwikkel waarmee gips in be- 

sproelingswater opgelos kan word. Dit is waarskynlik die 

aangewese tipe apparaalt om te gebruik indien die oplos van 

gips nodig sou wees.  



Dow 

1. Die grond waarop n gewas geplant word tydens herwinning 

met ongeveer 20% oorbesproei word relatief tot gewas water- 

behoefte. Hierdie oorbesproeiing sou ten beste bewerk~ 

stellig kan word deur dieselfde toediening meer dikwels 

te maak. 

2, Waar die grond nie benut word deur ‘n gewas te plant nie 

daar met ongeveer weeklikse tussenposes besproei word 

sodanig dat ongeveer 20% meer water toegedien word as wat 

nodig is om die grond tot 600 mm te benat. 

%. In elke geval na een jaar of 1000 mm toediening (wat oaks’ 

eerste kom) grondmonsters geneem en ontleed word ten sind: 

  

die verandering in soutinhoud vas te stel en op grond daar- 

van te besluit op verdere loging. 

3.4 Dreinering 

Waar oorbesproei word ten einde loging van soute te verseker 

is dit noodsaaklik dat interne dreinering van die grond voldeenc 

is of kunsmatige dreinering installeer word, anders sal ‘n 

watertafel ontstaan saam met die daarmee gepaardgaande probleme. 

In hierdie grond word verwag dat interne dreinering voldoende 

sal wees en kunsmatige dreinering nie nodig sal wees nie. 
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Ne 0,2 0,2 0,2 0,6 5 SG 

K O72? 0,5 1 0,5 0,3 0,5 Q,4 a 

Ca | 844 9,0 9,0 8,9 44 boa | 

Mg 2,9 3,4 34 3,0 0,5 0,0 

$ value/waarde 41,9 ‘13,1.1.1341 12,8 8,6 1 10,0 | 

T value /waarde (CEC/KUK) 42.2 44,9 4142.49 44,5 472 Dildo 
SATURATION EXTRACT SOLUBLE CATIONS sne/1O0g OVEN DAY (100°C) SOL 

VERSADICE EKSTRAK OPLOSBARE KATIONE me/l00g OONCORGE (100°C) EROND 

Na 0,4 : 0,2 0.49 

K : 0,1 . _ 0,0 0,0 | 

ca LO _ Oye | Op 
hig 10.3 a . 0,0 po Ose. |                



be 

‘etearafiaas Adres © peerer? geny NAVORSINGS! 
e@lagrephio Addraag NEON” PRETORIA SOL AND | 

      

    

NSTITUUT VIR 

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

POORAGRES BEL VEDERESTRAAT/ STREET PRIVAATSAK X79 7 PRIVATE 
MIL ADDRESS PRETORIA PRETORIA ood 

Pate, “408 FEPURLEN YAN SUD, AFRO FEEL OF SOUT ERICA PA NO, /OLADSY NO. 
SURVEY/OPNAME. FILE NO./LEER NO. SL /TABEL 

FORM/VORM HUTTON HIE TON 

SERIES. MANGANO ROODEPOORD 

Horizon (Morison Av Atle B2 Aq A12 B2 

Profile No./Profiel ar 9 8 2 i 

Depth /Diepta em} O- 2] 2 - 30| 30-90 oO - 2] 2 - 30 20_~ 6 a 

Bag No. / Sak nr 818A | 819A BLoa 8154 | 8168 817A 1h 
Lob No. / ar h6ly 865 66 467 468 469 |) 
: PARTICLE SIZE DISTRIBUTION % DEELTHEGROOTTEVERSPREIING % 

= 2 mm _ wd oe 

c/q sand 20,5 mm 4.6 1.4 4,6 5.4 Zed. cee Baglleemebeninen 

m_ sand 0,5-0,2 mm 9,3 Gao 543 16,2 42,3. 22.8 | 

sand 02-002 mn 79,0 82,2 77,6 67,7 68h 58.7 4 

Silt/Slik 0,02~0,002 mm 3,0 2,7 5,0 2,6 5,9 8,8 _ 

Clay/Kici_ <<0,002 _mm 3,5 3,6 6,3 7,8 2,2 3,5 
  

Taxture /Takstuur 
  

  

CHEMICAL ANALYSIS / CHEMIESE ONTLEOINGS i 
  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

catO, % 
_ 

ROOR me LZ 0,758 | 0, 658 2,2 0.425 O34 0.254 
an % 

Titre. Acidity /Suurheld _ 

Al Bav ae 

‘AL ma % ~ 

‘Resisicnca/Wearstand —S 550 KO 20 4700 900 250 —_ 

pH Ke “9,7 | 9.8 | 1041 8.6 | 9.5 8.2 . 
pH Cally 8,2 8.2 8.5 2,8 8.0 8,0 _— 
! EXCHANGEABLE/EXTRACTABLE CATIONS me/l00g OVEN DRY (10°C) SOIL | 

UITRUILBARE/EKSTRAKBEHEERBARE KATIONE tra (00g CONDOROE (100°C) GROND 

Na 1,8 2,0 3,8 04.2 > 9 1h 

Kk _| 0,2 Oyté 0,1 0.6 0,2 Oy 

Ca 4.9 42 48 533 6,0 2,0 

Mo o,4 0,6 0,3 0,9 0.2 0,0. 
S vaiue/waarde 743 242 9,0 7,0 9,1 Bo? 

value /waarde_(GEC/KUK) 3,1 2 44 4A? ug Batt 
: SATURATION EXTRACT SOLUBLE CATIONS tne/l00g OVEN ORY (100°C) Son 

VERSADIGE EKSTRAK OPLOSBARE KATIONE me/!00g OONODROE (100°C) GROND 

No 0,2 0,7 a 42 ~ 

K 0,0 0,0 O02 

Ca 0,2 0,2 an 

hag 00 O42 oe od. Le 
                  me fet eto BO fw A vn mf
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SPOORADRES 

RAIL ABDRESS 

ese Adraa 
ic Addrase 

"NEON" LAETORIA 

BEL VEDEREGTRAAT/ OTREEY 
PRETORIA 

RNAVORSING SI {TUUT VE 
SOIL AND IRRIGATION Ri 

  

PRIVAATSAK X79 / PRIVATE BAG XFS 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

ten croon PRETORIA ool 

en, tem RUBS to ara eh Sea ro 
FORM/VORM OAKLEAF OAK LEAF 

SERIES KIRK TON LETARA canes 

Horizon /Horison Atv Aje Be Ad Be 

Profile No./Profiel ar 9 _ ‘ 10. i 

Depth /Diepte (rn) Qn2 | 2 - 30 30-90 | 0 - 30 | 20 - 90 mene 

Bag No. / Sok et 812A | 2434 Sita 8098 810A, __ 

Lob No. / nr 470 La4 hee Low bok mee 

: PARTICLE SIZE DISTRIBUTION % DEELRIEGROOTTEVERSPREIONG % ened 

= 2 om es ae 

e/g sond 2~0,5 mm 7h 1,9 2,5 5S bad _ 

m sand 0,9-O,2 min Téy2 Aye Fy) 6,6 643 echoes cummeel 

4 sand 0,2~0,02 rm 58,0 48,6 59,2 W645 46.0 vec divn 

Silt /Slik 0,02-0,002 ram 9,2 19,2 13,3 18,8 19,7 he 

Clay/Kilei_ < 0,002 am 952 21,8 12,6 20.1 27,3 ene fereserimers 

Texture / Tokstuur — 

: CHEMICAL ANALYSIS / CHEMIESE ONTLEDINGS 

‘Cal0,  % 

BOOR me/é 0,175 0,153 0,15 O11 0,128 

oN % 2 sel ine 

Titre, Acidity /Suurhsid ee Ete 

Al Bea reece cam 

FAL me % . — 

‘Resistonca/Weorstend 900 820 600 4500 1200 _ 

eH Ne “8,0 8,2 8,2 946 229 _ 
pH Sate 22 746 2,2 69 241 

EXCHANGE ABLE/EXTRACTASLE CATIONS mo/i00g OVEN DRY (100°C) SOIL 

UITRUILBARE/EXSTRAKBEHEERBARE KATIONE me 100g OONDDRGE (160°C) GROND ae 

No 0,2 0,2 0.2 0,2 O41 

us 0,8 042 0.4 0,8 0,6 —_ 

fa 48 6,3 9,4 2A 2.5 — 

Ma 153 2,0 2,0 3,9 318 — 

S valye/waarde 241 9,2 11,9 12,5 12,0 am 

6,6 8,1 847 12.2 11,72 _ 
  
T value /voarde (CEC/KUK) 

SATURATION EXTRACT SOLUBLE CATIONS me/i00g OVEN DRY (100°C) SOIL. 

  

  

  

  

              nt     VERSADIGE EKSTRAK OPLOSBARE KATIONE me/ICOg OONDDROE (100°C) GROND 

Na 

K | 
Ca 

Mg 

mye Pm tt ta nN LL ne



* 

Tetegeatiasa Adres “eon 

  

   

   

  

FORA NAVORSING? 

fotegraphic Addrews SOIL AND IRRIGAT 

SPOGRAURES BEL VEGERESTRAAT/ OT REET PRIVAATSAK X79 # PRIVAT 

RAIL ADDRESS PRETORIA PRETORIA ood 

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    
    

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

484048 REPUSLIEK VAN SUID AFRIKA-REPUBLIG OF SOUTH AFRICA 
: SOIL ANALYTICAL DATA / GRONTONTLEDINGDATA 6 

SURVEY/OPNAME, FILE NO./LEER NO. 

FORM/VORM HUTTON a HUTTON - 

SERIES ROQOREPLAAT a 2 ROODEPLAAT 

Horizon /Horison Add Ade Be At A4 Be 

Profile No./Profial ar 11 42 

Depth /Diepte Em) Qs 2630. | 30-90 OQ. 2 2 = 40 30 ~ 90 

Bog No. / Sok _ar 807A 808A 844A 805A 8Q6A SOLA TE 

Lab No. / ar hos Log koe Log Lng Lang 

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION % DEELTHEGROOTTEVERSPREIONG % 

> 2 ine doe 

c/o sand 2-0,5 mm 6&4 6.8 2 a Ok O28 . 

m_ sand 0,5-0,2 nun 47.2 e141 49,0 14.2. 2D hoe - 

# sand 0,2-0,02 mm 56 4 53,9 | 64.3 25 8 : ; Paty 

Sit/Slik 0,02-0,002 mm 652 ‘en | 6,9 lo 45 _ 

Clay/Kloi_ < 0,002 mm 9,8 547 ig 45 

“Taxturs / Tekstuur 

CHEMICAL ANALYSIS / CHEMIESE ONTLEDINGS : 

cet0, % 

“ __--BOOR mel2t 0,225 01764 0,15 Ly cae 

°N Pg ee 4 

Tile, Acidity /Suurheid mcrae 

Al of a 

Fal ma Y% ne 

Realstanca/Weorstend SL 1200 1200 4500 160 220 230. ba en 

pH HAO “8.2 8,5 8,7 8,0 0.6 410 a 
H CaCl 

° 2 2a) 22 DD 28. Rie Bo Samal mae 

EXCHANGEABLE/EXTRACTABLE CATIONS ma/l00g OVEN DRY (100°C) SOIL 

UITRUILBARE/EXSTRAKBEHEENBARE KATIONE me [00g CONDOROE (100°C) GROND ce 

| Na o,4 O74 O45 4 4.8 ob. oo? — 
+ TT 7 ¥ * 

| K oO, O52 Oye Quy o.5 O,2 — 

Ca: 6,9 7,8 2,2 5,1 2,8 345 

Mg 1,2 143 1.4 0.5 0.3 0,0 

S value/waarde 8.6 9,4 8,9 759 5,2 741 _ 

T value (woarde (CEC/KUK) 6,3 5,6 uh 40 4? 46 

: SATURATION EXTRACT SOLUBLE CATIONS me/l00g OVEN DAY (100°C) SOIL 

VERSADIGE EKSTRAK OPLOSBARE KATIONE me/I00g OONDDROE (100°C) GROND 

Na . 46 4.3 4% 

K 0,4 0,0 0,0 | 

Ca 1,0 0,2 0,2 | 

Mg 0.0 0,0 On nom 

rr Oo a nN £0 £ Ae fj, 9 @ hh ook                  



  

earati 
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BPOORADRES 
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fo Addvreug 

“seo” PRETORIA 

BELVEDERE STRAAT/ STREET    WVAATSAK 

  

     

    

    

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

    

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RAIL ADDRESS PRETORIA PRETORLA “OOOH 
TELEFON iy oye sng : 

FORM/VORM BUTTON BURTON 2 

SERIES ROODEPLAAT ROODEPLAAT 

Horizon /Horison Ad Ade R2 AVA Aie Be eastern 

Profile No./Profiel ar 43 ak on 

Depth /Diepte (em) Q- 2 2 30 30-90 Qn 2 we SOL An 20 

Bag No. / Sak_nr 801A 802A 803A 8268 8278 6288. A 

Lab No. / ar La4 4&2 4&2 48h 4&5 LEG a 

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION % DEELIIEGROOTTEVERSPREIONG % S 

= 2 ram a 

c/g sand 2~G6,5 men bob 4g Loo 28 3 Poy Doers} oven ee 

m_ send 0,5-6,2 mm 44.2 123 8.6 AG be oe | sme el 

4 sand 0,2~0,02 men 95 be 66,6 959 49.7 78.6. Lo 

Silt /Slik 0,02-0,002 mm 6.3 3.6 6,3 9.3 46 fe 

Clay/Klei = 0,002 nm 4.5 2,5 29 2, ? 5,4 oe 

Texture / Tskstuur penchant armas 

CHEMICAL ANALYSIS / CHEMIESE ONTLEDINGS 

“CalO, Yo ~~ i - 

' BOOR me /é 0,495 0,675 | 2,025 | 0,475 Salt B15 

ON %, 

Tite. Acidity /Suuchoid — 

Al BoA wl ee 

rAL me % eens 

Reaistares/Woarstand 260 270 230 500. 460 abo caro 

pH RO “842 947 10,3 2 40 AO Beeb ane 

pH CaCl 8,0 843 28 a4 9. le Bf _ 
ENCHANGEABLE/EXTRACTABLE CATIONS mo/I00g OVEN DY (10°C) Soll 

UPTRUILBARE/EKSTRAKBEHEERBARE KATIONE ma 100q GONDDROZ (100%C) GROND _ 

Na 0,3 4,6 572. 44,2 4s 54 —_ 

PK 0,3 Q,4 O,4 a4 O,3 0,2 _ 

Ca 6,4 5,5 5,5 5,8 52 44 

Mg 0,1 0,0 0,0 0.3 0.5 0.7 _ 

S$ valuo/waorde 244 25 11,6 8,2 17,0 9,6 _ 

T value /waarda (CEC/KUK) 44 oo | 547 344 5.4 544 ~ 
SATURATION EXTRACT SOLUBLE CATIONS me/t0Og OVEN DRY (100°C) SOIL 

E VERSADIGE EKSTRAK OPLOSBARE KATIONE me/i0Qg OONDDROE (100°C) GROND 

Na ome. 1,0 440) O55 a6 _ 

K 0,1 0,0 o,6 

Ca 0,8 0,4 O,2 

Mig 0,2 0,2 O42 

Cond. /Gelaid mA 4.68 3.44 4.00 | 1,43                  



   

           
  

   

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

    

  

  

  
  

  

  
  

     

  

  

  

          
  

  

  

  
  

  

  

  

      
  

    

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  
  

  

rofie Adee ” aytt ae RNAVORSINGSINSTITUUT VIR GROND EN BESPROEING 

raphte Addreny NEON” PRETORIA SOIL AND IRRIGATION RESEARCH INSTITUTE 
ADRES BEL VEDERESTRAAT/ STREET PRIVAATSAK X79 / PRIVATE BAG X79 

tL ADDRESS PRETORIA PRETORI Q001 
ELEFOON — aggoas . . sayy 

TELEPHONE REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA-REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
“eee SOIL ANALYTICAL DATA / GRONTONTLEDINGDATA PAGE NO. /BLADSY NO. 

SURVEY/OPNAME FILE WO./LEER NO. TABEL/TABEL 8 _. 

FORM/VORM AUTTON _aurron cf 

SERIES ROODEPLAAT MANGANO 

Horizon Morison Alt _ AL2 AAA Ate Be 

Profile No./Profiel nr an 46 4G a 

Depth /Diepte m) QO - Powe BOL Oo 2 2-40! 30-90 

|Bag No. / Sak _ar 1829 840 834A | 832A 833A oe 

{Lab No, / ar 489 488 489 490 494 an 

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION Y% DE GROOTTEVERSPREIDNG Y% 

= 2 Tro 4 _ ce coe eee 

lo/g_sond 2-05 mm 2 86 LB 8 5,0 . 
t 

m sand 0,5-0,2 mm _ 10.0 22,8 119.0 46,5 16,8 1 7 

# sand O2~0,C2 men 92.0 59,9 _ 67,9 22.4 49 46 7 _ 

Silt /Slik 0,02-0,002 miro 5,2 4 32 2,9, 0,5 47, 8 _ 

Clay/Klei_ < 0,002 ram 3,4 5.5 Aye 45 6,2 o 

Texture /Takstuur _ cel een ee hee ence inten ee reel ete se a 

CHEMICAL ANALYSIS / CHEMIESE ONTLEDINGS 

CoC0, % ; _ 

Z BOOR me/Z£ 2,81 44818 10,35 0,25, 0,2 ae 

N oo _ vem 

Tite. Acidity /Suurhaid dl 

Al LGA 

At_me % — co 

Resistutca /Weerstand —C UL 220 360. | 880 1600 680 _ 

pH He ° 
pH RP 96 10,3.-1 8,2....19,4 8,9 pn 

H CaCl. 
, 2 8,5 8,6 249 2,8 eee 

EXCHANGEABLE EXTRACTABLE CATIONS a OVEN ORY (OPC) SOIL 

UITRUILBARE /EKSTRAKBEHEERBARE KATIONE me 100g OONDDROE (10°C) GROND a 

Na 241 By tt O42 tO 4 an {—— 

K 0,5 0,2 0,5 +6 9-5 

Ca 49 44 43 bg 6,8 

Ma 0,0 0,2 0,6 0.6 44h _ 

S valua/waarde 745 8,7 5,6 5.6 a.4 ee 

T value /woarde (CEC/KUK) 3,1 4,0 341 4,4 | 4 ie. conn 
SATURATION EXTRACT SOLUBLE CATIONS me/l0Og OVEN DRY (100°C) SOIL 

VERSADIGE EKSTRAK OPLOSBARE KATIONE me/i00g OONDOROE (OO°C/GROND 

Na 4.2 O,5 _ 

K 0.0 0,0. — 
¥ ¥ 

ca ye P42 — 

Ng : 0,4 ce. 

ee Jatcid mete, yp en a AL na on ha oO 2                



    

lelagrafiena Adres “NEON B ETORIA ING 

“nbegraphic Addraue 
   

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  
    

SP OORADRES BELVEDE TRAAT/ STREET PRIVAATSAK X79 / PRIVATE BAG X7O 

RAT ADDRESS STORIA PRETORIA 000! 

recepnone “24048 REPUBLIEK YAN SUID AFRICA-REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ne we 
SOIL ANALYTICAL DATA / GRONTONTLE DINGDATA PAGE NO./BLADSY NO. 

SURVEY/OPNAME FILE NO./LEER NO. TABEL/TABEL J 

FORM/VORM HUTTON HUTTON a 

SERIES ROODEPLAAT _ROODEPUAAT a 

| Horizon /Herisor AS Ade R2 AL + Ate B2 

Profile No./Profiel nr 49 18 _ 

[Depth /Diepte fom) On 2 | 2.» 20. | 30290. | O.- 2 = 30] 30-90 _ 

Bag No, / Sak_ne BSA BGA. Burn | Bap BSA Suan _ 

Lob no /ne tg | yor | hos | hoe a 
PARTICLE SIZE DISTRISUTION % DEELWIEGROOTTEVERSPREIONG Y 

> 2 arn | te _ eee 

ofq sond 20,5 mm 2,4. 4 2,1. 1 2,0 44 2,8 P. _ 

m sond 05-2 mm 92 | Be 41,0 1743 1247 

# sand 0,2-0,02 mm 75,8 1.78.9 7530 7359 22,6 Dee 

SiH /Slik 0,02-0,002 mm ho 54 2,8 4,8 0.8 343 

Clay/Kisi <0,002_mm kop 1,6. |. 2,0 Ae 0,7 2,6 __ 

Taxture/Tekstugr 

CHEMICAL ANALYSIS / CHEMIESE ONTLEDINGS 

Pato, % T 

BOOR me/£.__1 754 Lg OP5_ | Lg Oe 0,25 0,198 | o468 | 

Uh % 7 wens 

Tite, Acidity /Suurheid LC __ | Loses 

Al Lg” ce 

Al me % . : _ 

Resistanca/Weerstand SL 250 430 350 1500 2200 1.200 _ 
HO He pH RD 9.9 | 10,2 104 9,4 941 a4 7 

ct pH Cotl, 8,4 8,6 | 8,7 247 7,8 1 7,8 cae 
EXCHANGE ABLE/EXTRACTABLE CATIONS me/l00g OVEN DRY (100°C) SOIL 

UITRUILBARE/EKSTRARSEHEERBARE KATIONE me 100g OONDOROE (100°C) GROND _ 

Ha 2 27} 2,2 _|.0,4 O,2 0,54 

K 0.8 O.5 0,5. O.,3. 0.3, 0,5 
y T as T ¥ 

ca LO BH 343 18 3,8 540 

Mg 0, 4 Q,4 0,0 O4 O,% 0.9 

|S value/waarde 7.9 6.2 6.0 5,9 ~| 4? 6,9 

T volue/waards_(GEC/KUK) koh 3,2. 273 3,2 2.3 4.2 
SATURATION EXTRACT SOLUBLE CATIONS me/i00g OVEN DRY (100°C) SOIL 

VERSADICE EKSTRAK OPLOSBARE KATIONE me/100g OGNODROE (100°C) GROND 

No 144 0,6 | 0.6 | to 

K 0,0 0,0 |} 0,0 : 

Ca 0,2. 0,2 0,1 _ 

Mg 0,24 O44 0,2 pe 

Cond. /Galsid mS/m %.297 1,68 1 1,99 0,62 0,37 0,6                
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ielografiess Adres “NEON” PRETORIA 

  

. AND IRRIC 

  

  

  

  

    

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

Yateqraphic Addrase TRON 

SPOORADRES BEL VEDERESTRAAT/ STREET PRIVAATSAK X79 / PRIVATE BAG X79 

RAIL ADORESS PRETORIA PRETORIA OOO} 

TELEFOON — agande a “ye © py 
yeLernone 7 REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA-REPUBLIC OF SOUTH AFRICA sey Jen Ane 
eee SOIL ANALYTICAL DATA / GRONTONTLEDINGDATA PAGE NO. /BLADSY NO. 

SURVEY/OPNAME EWO./iEER NO. _ TASEL /TABEL 

FORM/VORM HUDTON OAK LEAF _ 

SERIES MANGANO _|LETABA _ 

Norizon/Horisor. Aldi Ate Be Adit. 1 A12 Be _ 

Profile No./Profiel ar 49 20 2 

Depth /Diepte fom) Os 2 = 30 | 30-90. 10. 2 2 = 30 | 30-90 | 

Bog No. / Sok_nr J 398 840a | B84 IA | 836A 8378 838A . 

[ob No. / ne 49g bog L500 504 502 503 a 

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION Y DEELRIEGROOTTEVERSPREIENG Y% 

~ a 
me mm [ a te 

fg sand 2 ~ 0,5 mm a4 6 te 2,8 2 wa 1 5 4 4 3. 8 4 2. 4 a — 

[m_sand 0,570.2 mm 413,041 10,9 O59 2h BS 

f__send 0,2-0,02 mm 69,0 7h 3} 62,5 55,9 56,0 | 48.8 

Silt/Slik O,02-0,002 mm 7,0 12,9 | th 13,7 _ 

Cloy/Klei << 0,002_mm | 3,9 ho3 | 6,0. | 20,4 1944 18,3 400 

Texture / Te kstuur | 
  

CHEMICAL ANALYSIS / CHEMIE! 

  

2 ONTLEDINGS 
    

  

  

  
  

    
  

  

  

  

          
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

          
  

  

  

  
  

  

                  

CaCO, % . 

| _____BOOR mg/é.1 0.31 0,22 1.1,725 0,18 | 0,12 0,14 _ 

N %o. L Le 

Tite. Acidity /Suurheid Lea 

Al oA | - on 

Al_ we % 

Resistance /Weerstand —fL 520, 840 250 200. 600 580. to 

px NP 84 8,2 952 8.4 8,2 8,0 4 

pH la 243 1.2 256 243 2421 
EXCHANGE ABLE/EXTRACTABLE, CATIONS me/i00g OVEN DRY (100°C) SOtL 

UITRUILBARE/EKSTRAKBEHEERBARE KATIONE me 1009 QONDOROE (100°C) GROND en 

Na 0,2 0.42 . 255 2,0 2,0 0,2 

K 0,6 OQ, Oo, 1,0 0,8 Ot a 

oa : 5,5 24.1 6,6 8 4 8,0 944 _~ 

Mg 0,2 0,9 0,8. 2,2 444 3,2 = 

S vatue/waarde 7,0 8&4 10,3. 12,3 12,1 12,9 _ 

T value /waards {CEC/KUK) AO Wo? 5,0 14,2 41,2 14,2 

SATURATION EXTRACT SOLUBLE CATIONS me/I00g OVEN DRY (100°C) SOL 
VERSADICE EKSTRAK OPLOSBARE KATIONE me/I00g OONDDROE (100°C) GROND 

Na 0,2 941 _ 

K 40,0 0,0 : 

ca 0,2 0,5 _ 

Mg * 0,2. 1-0..0 ~ vee oe 

Cond./Gelsid _mS/m 1,27 0,6 | 2,44 4,23 0,56 0,55 | 
 



loiegrufiese Adres NEY 
Talsgrophic Addreee 

SPOORA 
RAT ABD: 

TELEFOON 

    

8 BELVEDEL 

38 i 

484048 
TELEPHONE 

SURVEY/OPNAME 

FORM/VORM 
  

SERIES 

Horizon/Horison 

Profile No./Profiel nv 

Depth /Oiepte em) 

|Bag No. / Sak nr 

Lab No, / or 

  

m sand 0,5-0,2 
t sand 0,2~0,02 

Sik/s! 

Clay/Kiei = 0,00; 

  

  

  

| Texture /Tekstuur 

ae 
a 

[yo 
| Tite. Acidity /Su: 

[AL haf 

[Al_me Yo 

| Resistance / Weers: 
pH HAD 

  

  

Na 

K 

  

Ca 
  

Mg 

S value/woarde 

[T value/waards (¢ 

  

  

  

ca 

[Ma   Cond./Gelaid mS,     

HAVORSINGS | L 
SOIL AND IRRIGATION 

PRIVAATSAK X7S / PRIVATE BAG X79 

  
YUUT VIR G 

    

ESPROCHNG 
TUTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
            
  

    

  
  

  

  

  

  

              

PRETORIA OOO! 

JAN SUID AFRIKA-REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
: cat Data 7 GRONTO INGDA PAGE NO. /BLADSY NO, 
* en ATA & GRONTONTLEDINGDATA TABEL / TABEL, 

___ 4 HUTTON HUTTON _ 

ROODEPLAAT ROODEPLIAAT 

4. Ad __B2 aq Ate B2 — 

24d 22 a 

~T O_- 30 1 30-90 QO. = 2 2 = 30] 30 -90 oe 

4 BSA 8358 400 104 860A = 

504 505 506 502 508 

TICLE SIZE DISTRIBUTION % DEELTIEGROOTTEVERSPREIOING % 

WL 2sd 1 56 46 3.8 24 _ 

14,5 149,72. 13.6 13.3 16,9 doe 

9,42 64,8 68,4 7059 66,6 7 

46 941 2 3,4 54? whee 

5,8 LG 5,2 | 8D 5,5 too 

ESE ONTLEDINGS 

tO, kb 0,31 Q,21 0,2 0,25 

260. 600 600 900 800 . 

ok 9,2 87 8,8 8,2 _ 

249 8,0 248 048. on 

“XTRACTABLE CATIONS me/10O0g OVEN ORY (00°C) SOIL 

/EKSTRAKBEHEERBARE KATIONE me 100g OONDOROE (IGO°C) GROND _ 

| 4145 0,9 0,2 5 Q4d O44 _| 

Lo. 0.4. Ls Q,2 On 

45,5 5.6 6,8 7,0 549 

1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 

| 8,4 229 | 8,1 8,0 243 

4A? AA? 4h 40 3,4 wo   
  

  

“GRATION EXTRACT SOLUBLE CATIONS me/i0Og OVEN DRY (100°C) SO!L 

SADICE EKSTRAK OPLOSBARE KATIONE mo/i00g OONDOROE (100°C) GROND 

  

  

  

  

            0,61     
   



telearnfiess Adres "NEQAI” PRETORIA NAVORGINGSINSTITUUT VIR. GROND EN 6 cl 
NEON” PREFS ARCH WSTITUTE 

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  
  

  

    

ratagraphic Address 7 SOIL AND IRRIGATION. RE 

SPOORADRES BELVEDERE STRAAT/ STREET PRIVAATSAK X79 / PRIVATE BAG X79 

RAIL ADDRESS PRETORIA PRETORIA O00! 

Fecepnone #24048 REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA-REPUBLIG OF SOUTH AFRICA 
: SOl. ANALYTICAL DATA / GRONTONTLEOINGDATA PAGE. NO. /BLAOSY NO... 

SURVEY/OPNAME FILE NO./LEER NO. TABEL/TABEL vo 

FORM/VORM surraw| HIPDTON _ 

SERIES ROODEPLAAT _| MANGANO __ 

Horizon /Herison 23 . 24 = 

Profile No./Profiel nr 4 Ad ate B Ald At2 B2 vn 

Depth /Diepte Cm) 0-2 2 = 30 | 30-90 Oo - 2 O ~ 30} 30-90 __ 

[Bog No./ Sok nr 102 | 103 104 105 106 107, | 

Lab No. / ar 509 5410 454 542 543 Sqn L284 

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION % DEELWIEGROOTTEVERSPREIOING % 
- penne 

= 2 mmm | 0,9 2 10,5. | 5,2 2 Oye 

cfg sand 20,5 mm {44,5 48,5 OT ihe 10,9 40.,0 Bob, 

lin sand Q,5-0,2 mmo | 75,2 174,01 76,0. 58.4 65,2 63,8 a 

4 sand 0,2-0,02 rm 3,6 1,3 2,3 43,5 3.6 10,9. | 

| Sit /Siik 0,02 -0,002 mom 2,7 2,7 2,2 743 8,2 10,2 __ 

Gloy/Kiel <0,002_mm _ 

Texture /Tekstuur 
— 

CHEMICAL ANALYSIS / CHEMESE ONTLEDINGS 

CaO, Yo _ 

BOOR mg/Z 0,252 0,25 QO, 2,025. 9S 545 

N % aon 

Tite, Acidity /Suurheid 
a 

Alb o/s af fa 

| Al me % _ 

Resistance /Weerstand  —fL 600 1300 1600 16 12 19 ~ 

pH Re 8,2 8,0 9,1 8,4 19,4 9,4 _ 

pH Cle 242 8,9. | 8,0 8.5 1 8.9 8.9 
EXCHANGESBLE /EXTRACTABLE CATIONS me/i00g OVEN DRY (00°C) SOIL 

UITRUILBARE /EXSTRAKBEREERBARE KATIONE me 10Cy OONDDROE (100°C) GROND _. 

No : 0,1 0,1 O,1 11.72 1441 12,5 a 

K : 0,3 0,2 0,3 o,4 0,2 O41 a 

Ca _ 4,8 6.2 6,6 12,7 2.5 44? _. 

Mg 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4 0,6 

S value/waarde 5h 6,8 7,6 25,0 22,2 1759 

T value /waardy (CEC/KUK) 341 341 : 3,1 6,7 8,7 9,1 

SATURATION EXTRACT SOLUBLE CATIONS me/l00g OVEN DRY (100°C) SOM. 

VERSADICE EKSTRAK OPLOSBARE KATIONE me/I00g OONODROE (100°C) GRON 

Na 9,5 15 10,4 4. 

K Le 0,0 0.0 0,0. fo 

ca 2,5. 1,4 0,9 4. 

ag 4 : . 0.2 1 0,3 | 0,9 

ne Ile dom dn naan nA LD 0.34 au 39 384 26,13 |                



BYLAAG 2 ONTLEDING VAN BESPROEIINGSWATER GENEEM UIT KANAAL OP HARDAP 

BBS PROBIINGSKEMA 

Laboratorium nr wi11/78" 

Kalsiun 25 me/Zk Bikarbonaat 128 mg/é 

Kalium 3 mg/h Chloried 25 me/e 

Magnesium ° 10 me/é Fluoried 0,1 ng/e 

Natrium 35 me/k Sulfaat 43 ne/b 

Boor 0,15 me/é 

pH 8,3 

Konduktiwiteit 28 m3/m 

Natrium adsorpsie verhouding 41,5 

  

*NTGB ontleding uitgevoer deur mev M Meint jias    



Bylaag 3 Hoeveelheid en koste van gips om grond by verskillende pro- 

fiele te herwin tot  bepaalde uitruilbare natriumpersentasie. 

  

        

  

    

  

E t 
j 

re. 

{ z | x 

rofiel : diepte (mm) Kumulatiewe gips nodig vir™ Koste (R/ha) vir™* 

| UNE, UNP 46 UNP 6 : UNP, | UNP,, UNP» 5 

. 3 | : 

4 0 = 20 ' O41 0,0 0,0 . Ok - | - 

© » 300 ‘9,4 85 | 7,6 367 3h0 | 304 
i { { i | 

0 = 600 - 26,0 24,2 ee 1040 968 - 896 

! | | | | | 
2 : 0 ~ 20 | 0,7 | 0.7 1 0,6 _ 28 28 au 

20 - 300 (13,3 | 12,3 14443 535 | 492 1 452 

© - 600 “38,4 36,5 | 5u,5 1536 | 1460 ; 1380 

3 ~ 20 0,4 ' 9,0 ; 0,0 4 ~ - 

0 ~ 300 - 6,2  . 543 , AAS 2hg | Bae | 480 

O » 600 “48,6 | 16,9 15,2 Tah | 696 ~ 608 
i i i . i ; 

4 oO ~ 300 0,0 | 0,0 / 0,0 tw Po po 

5 0 - 20 ; 0; ' - L - 

O = 300 0,0 = 0,0 / 0,0 ~ on —— 

0 = 600 0,0 | 0,0 0,0 - | - f 

6 ~ 20 | 0,0 | 0,0 | 040 ee i On 
! i | i 

0 - 300 19,9 jane (1052 _ 476 Kho 408 

0 - 600 | 32,2 | 30,3 | 28,3 1288 =| 1212 4132 

i | i i 
2 - 20 | 0,4 0,4 | 0,3 , 16 “42 

| i ‘ 
© = 300 1 7,4 | 6,5 / 5,9 ' 284 | 260 | 236 

0 - 600 21,1 1 19,6 48,1 7 84h 784 i pak 

8 = 20 | 0,0 | 0,0 ' 0,0 i bo oe 

Oo - 300 952. «G43 «546 288 - 252 216 

0 - 600 41,6 ° 9,9 2,9 64 | 388 | 308 
i : i ' \ 

| 
9 ~ 20 , 0, 0,0 ; Os fo7 , 7 ; 7 

0 = 300 ; 0,0 | 0,0 | 0,0 Ln f+. i. 

0 ~ 600 0,0 . | 0,0 0,0 i Pw i 
i i i i : i 

10 0 ~ 300 | 0,0 0,0 | 9,0 io foe oe 
| : | } i ! 

0 = 600 ' 0,0 070 / 9,0 oe oe i 
| 

! | ! 
: i { 

! | | 
| | 
\ i



mee 

  

diepte (mm) DERE 

  

xrofiel Kumlatieme gips (t/ha) Koste (R/ha) vir 
nodig vir ~ 

| UNP,, UNP,g | UNP. UNP,. UNRg | UNP ss 

44 = 20 0,0 ; : - = ~ 

0 ~ 300 0,0 ; ; - - - 

0 - 600 0,0 ; ; - - - 

12 0 = 20 3,4 0,4 0,3 16 16 42 
O = 300 4,8 0,9 0,3 22 36 42 

Oo - 600 17,3 15,4 44,0 692 616 560 

43 O = 20 0,0 . 0,0 0,0 - ~ 

0 = 300 5.1 Ah 3,6 204" 496 at, 
0 - 600 26,2 244 22,5 1048 976 900 

| * 

q4 - 20 0,4 O,4 0,3 16 16 12 

“ 300 1549 14,9 13,49 636 596 556 

oO = 600 34,7 32,8 30,8 1388 1321 _ 1232 

15 0 = 20 0,5 0,5 0,4 20 16 16 

0 = 300 12,2 11,4 10,6 488 ASG hol 

16 0 = 20 0,0 ; ; ~ - - 

0 = 300 0,0 ' / 0, - - - 

0 - 600 0,3 ; ; 12 - ~ 

19 0 - 20 0,6 0,6 | 0,5 ak 2k 20 

0 - 300 949 933 i 8,6 396 372 Bad 

0 - 600 ' 48,0 | 16,9 15,8 720 676 632 

18 Oo = 20 0,1 0,0 ; 4 - - 

0 -~ 300 0,4 0,0 ; 16 - “ 

oO ~ 600 147 0,7 31 68 28 4 

49 0 - 20 0,0 0,0 0,0 - - - 

0 - 300 0,0 0,0 0,0 - - - 

0 - 600 8,8 7,8 6,8 352 312 272 

20° O = 20 : ; 5 - - - 

0 - 300 + ’ + = - ~ 

0 = 600 

     



wa Ame 

  

iel | diepte (mm) 

t 

  

Prof Kumulatieye gips (t/ha) Koste (R/ha) vir 

nodig vir : 

UNP,, UNP 49 UNP, 5 UNP, UNP 4, UNP, 5 

21 © = 300 4,9 4,0 341 196 460 124 

| 0 = 600 745 5,7 3,9 300 228 456 

22 : O = 20 5 0,0 : = - - 

i 0 ~ 300 5 0,0 ; = = - 

: QO = 600 : 0,0 : - ~ ~ 

i 
23 0 - 20 ; ,0 ; - - - 

Oo - 300 ; 50 ' - - - 

: oO ~ 600 : ; ' - . . 

ak 0 - 20 3,0 2,9 2,8 420 116 112 

| 0 = 300 52,7 51,0 49,4 2108 2040 | 1996 
1 1 

oO ~ 600 99,7 96,2 92,8 + 3988 3848 © 3912 

t 

\ 
  

* Netto hoeveelheid gips bereken deur gebruik te maak van uitruilbare 

RH 

kuk waarde in ontledin 

natrium en 

Bereken deur aanvaarding van n koste van R4O/t op Marienthal synde aankoopskoste 

spoorvrag.e Geen vyoorsiening 

aegeV. voginhoud van gi 

is gemaak vir verspreidingskoste, verhoogde koste 

gsresultate en aanvaarding van ‘n bulkdigtheid van 1500 kg/m 

at 

ps of groter toediening om vir onreaktiwiteit te vergoed ni  


